Sicherheit mit System.

BMW System-Helm.




BMW hat an den Sicherheitsforderungen der Praxis MaB genommen.

BMW System Helm.

s,D0er Helm muB seine Schutz-
funktion optimal erfullen und ein
aerodynamisch vorbildliches
Fahrverhalten bieten”.

Dies waren die wichtigsten
Forderungen, die Verkehrs-
Experten an einen ,vorbildlich
konstruierten” Helm stellten.
Nach intensiver Forschungs-
und Entwicklungsarbeit konnte
BMW diese und andere Forde-
rungen nach mehr ,Helm-
Sicherheit” erfullen. Neutrale
Gutachter bescheinigen dem
BMW System-Helm, daBl er
sowohl in der aktiven, als auch
in der passiven Sicherheit eine
marktfuhrende Position ein-
nimmt und somit der Helm der
neuen Generation ist.
Schwerwiegend fur die
Sicherheit, aber leicht zu
tragen: die harte Schale des
BMW System-Helms.

Die Basis des Systems ist
die Heim-Schale aus glasfaser-
verstarktem Polyester (GFK).
Gegeniiber herkommlichen
Produktions-Methoden wird die
Schale des BMW System-Helms
im maschinellen HeiBpress-
Verfahren hergestelit. Der Vor-

teil ist spurbar: Hochste Festig-
keit bei geringstmoglichem
Gewicht.

Die harte Schale des BMW
System-Helms hat eine
Dampfungs-Zone.

Diese Energie-absorbieren-
de Dampfungs-Zone ist eine
Schale aus geschaumtem Poly-
sterol. Ein aufgrund umfang-
reicher Forschungsarbeiten wei-
terentwickeltes Material, das
hochstmogliche Dampfungsei-
genschaften aufweist.

Das Sicherheits-Polster unter
der harten Schale ist auch ein
Polster fur mehr Komfort.

Die Weichschaum-Polste-
rung im Stirn-, Schlafen- und
Wangenbereich hat zwei fiihl-
bare Vorteile zu bieten:
optimaler Komfort bei hochst-
moglichem Kopfschutz. Und ein
enganliegendes Nackenpolster
laBt die Zugluft wo sie hingehort
- drauBen. Fazit: Sicherheit und
Komfort gehen beim BMW
System-Helm Hand in Hand.
Auch aerodynamisch bestens
in Form: BMW System-Helm.

Die Form des BMW System-
Helms wurde unter dem Blick-

winkel aktiver Fahrsicherheit
und nicht nur unter stylistischen
Aspekten gestaltet.

Die Erkenntnisse ausgedehnter
Messungen im Windkanal fiihr-
ten zu einer optimalen Form-
gebung mit beachtlich niedrigem
cw-Wert. Die aerodynamische
Gestaltung von Kinnpartie und
Visierbiigel wirkt ausgesprochen
fahrstabilisierend. Ein Steigen
des Helms wird dadurch verhin-
dert. Dieser hohe Tragekomfort
wird durch die optimale Form in
Verbindung mit der neuartigen
innenausstattung - welche die
Windgerausche auf ein Minimum
reduziert - noch gesteigert.
Aktive Sicherheit mit System:
Das BMW Einhand-Visier.

Sie haben immer noch eine
Hand am Lenker, falls Sie
wahrend der Fahrt gezwungen
sein sollten, die Visier-Position
zu verandern. Die breite Kante
am oberen Visierbugel ist auch
noch mit dicken Handschuhen
griffig genuag.
Bedienungs-Sicherheit und
Zugluft-Freiheit sind zwei ent-
scheidende Faktoren, welche
die aktive Sicherheit des BMW
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System-Helms bestimmen. Ein
weiteres, nicht zu ubersehendes
Plus: das groBBe Sichtfeld des
Visiers. SerienmaBgig ist der
BMW System-Helm mit einem
klaren Anti-Beschlag-Visier aus-
gerustet. Als Zubehor erhiltlich:
ein klares, kratzfestes Visier
und ein klares Sekurit-Visier mit
beschlaghemmender Innen- und
kratzfester AuBenseite.

So tauschen Sie das Visier des
Integral-Helms aus. (1)

a) Visierschrauben mit
Geldstuck losen,

b) Visierbugel mit Visier
abnehmen.

¢) Visier beidseitig aus Visier-
biigel losen und aus Visier-
halteraste in der Mitte
ausklinken.

d) Ersatzvisier in umgekehrter
Reihenfolge einsetzen und
Montage durchfuhren.

BMW System-Helm.

Aus dem Sicherheits-System

ist die Vielseitigkeit entstanden.

Die universelle Verwendbar-
keit, die sich aus dem Sicher-
heits-System ergab, erhoht den
Gebrauchswert des BMW System-
Helms um ein Dreifaches.

BMW System-Helm:

Der Helm, in dem noch mehr
steckt, als Sicherheit und
Komfort:

Ein integral-Helm mit zwei

Off-Road-Versionen.

Aufgrund seiner Konstruk-
tion bietet der BMW System-
Helm fur jedes Motorrad-Ver-
gnugen die richtige Helm-Ver-
sion. Mit wenigen Handgriffen
laBt sich der Integral-Helm in
eine Off-Road-Version mit oder
ohne Kinnbiigel verwandeln.
Das dazugehorige Helmschild
schutzt vor Sonnenblendung
und Regen. Fur den Druckaus-
%leich sorgt eine Entiuftungs-

ffnung.

So machen Sie aus dem

Integral-Helm die Off-Road-

Version mit Kinnbugel.(2)

a) Wie oben beschrieben Visier-
biigel mit Visier abschrauben
und Federblattichen abnehmen.

b) Ansteiie des Visierbiigels das

zusatzlich erhaltiiche Off-
Road-Helmschild anbringen.

Und so wird aus dem Integral-

Helm die Off-Road-Version ohne
Kinnbtigel. (3)

a) Wie beschrieben Visierbligel
mit Visier abschrauben.

b) ,PRESS”-Tasten des Kinn-
bugels drucken - Kinnbugel
offnen und abnehmen.

c) Off-Road-Helmschild anbrin-
gen und die beiden Distanz-
scheiben zwischen Helm-
schild und Helm einlegen:
jetzt Helmschild anschrauben.




Der BMW System-Helm hat nur das Beste vom Integral-Helm.

Mit dem BMW System-Helm
wurde ein Integrail-Helm ent-
wickelt, der nur die besten
Eigenschaften dieser Helm-Bau-
weise mitbringt. Die typisch
negativen Eigenschaften wur-
den durch die System-ldee aus
der Welt geschafft. Muhsames
LHineinarbeiten” beim Aufset-
zen gibt es nicht mehr. Das
bleibt jetzt den klassischen Inte-
gral-Helmen vorbehalten.

Das gleiche gilt fiir den Fall
eines Unfalls. Fingerdruck auf
die ,PRESS”-Tasten des Kinn-
bugels - und der Helm laBt sich
leicht offnen. Fazit: Der BMW
System-Helm verbindet Sicher-
heit und Stabilitat des klassi-
schen Integral-Helms mit der
einfachen Handhabung des Jet-
Helms.

In nur 15 sec. haben Sie lhre
sicherheit um ein Vielfaches
erhoht.

Kinnbugel 6ffnen (1)

Zuerst Visier vollstandig off-
nen, ,,PRESS”-Tasten am Kinn-
bligel beiderseitig driicken -
dann Kinnbugel hochklappen.

Heim aufsetzen (2)
Seitenteile des Helms leicht
auseinanderdricken und von

hinten nach vorne aufsetzen.
Kinnriemen schlieBen (3)

_ KlettverschiuB andriicken,
Kinnriemen auf die richtige Lan-
ge einstellen und Kinnriemen-
schioB einrasten.

Kinnbiigel schlieBen (4)

Kinnbtigel herunterklappen.
Beidseitig mit den Fingern in
Visier-Offnung und den Daumen
an die Helmschale greifen. Jetzt
Drucktastenschlosser einrasten.
Erst nach deutlichem Klacken
sind die Schlosser zu.

»£rst klacken dann starten”.
Einhandpvisier (5)

LaBt sich spielend leicht mit
einer Hand in 6 fest arretierbare
Positionen einrasten.
Abnehmen des Helms (6)

Visier ganz offnen, beide
Drucktasten eindriicken und
Kinnbugel hochklappen. Jetzt
Kinnriemen losen und Helm ab-
nehmen.

Hervorragende Testergebnisse
fur den BMW System-Helm.

So bewertete z.B. die groBite
europaische Motorradzeitschrift
-MOTORRAD” in den bisher um-
fangreichsten Helm-Tests
(Heft 7/81 und 8/82) den BMW
System-Helm mit dem Gesamt-

ergebnis ,sehr gut”.

Auch die Stiftung Waren-
test konnte ihm ein erstklas-
siges Zeugnis ausstellen:
+Das eindeutig beste unter den
-gut” bewerteten Modellen:
BMW System-Helm” (,test” Heft
11/81). Und vom Design-Center
Stuttgart wurde der BMW System-
Helm durch die Aufnahme in die
Deutsche Auswahl 1983 ausge-
zeichnet.

BMW System-Helm - von Sicher-
heits-Experten gefordert und von
neutralen Testern der absoluten
Spitzenklasse zugeordnet.

BMW - Freude am Fahren

Bitte Lendervorschriften beachten.

Technische Anderungen vorbehalten.
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